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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	柳林县佳翔土工合成材料加工项目

	项目代码
	2209-141125-89-01-214760

	建设单位联系人
	雷艳珍
	联系方式
	13513589345

	建设地点
	山西省（自治区）吕梁市柳林县（区）贾家垣乡（街道）枣林村委董家山自然村西南170米

	地理坐标
	（110度53分14.783秒，37度29分40.109秒）

	国民经济
行业类别
	C2921 塑料薄膜制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业-53、塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	柳林县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1200
	环保投资（万元）
	65

	环保投资占比（%）
	5.42
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	16018m2

	
	/

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1 “三线一单”符合性分析
根据生态环境部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150 号）》，“三线一单”指的是“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。
1、生态保护红线
2021年6月30日发布了《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021]5号），根据吕梁市生态环境管控单元图，本项目位于一般管控单元，该单元的管控要求为：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、山西省和我市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。
本项目厂址位于山西省吕梁市柳林县贾家垣乡枣林村委曹家山自然村西南170米，项目占地为原乡办砖厂经国家审批的土地及村集体闲置的土地，不属于基本农田。项目占地不属于重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持等重要生态功能区，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区。项目建成后大气污染物经治理后达标排放，无生产废水产生，固废经综合利用不外排，对周边环境影响较小。
因此，本项目建设不违背区域生态保护红线要求。本项目与吕梁市生态环境管控单元相对位置图见附图2。
2、环境质量底线
本次评价收集了2021年柳林县环境空气质量现状监测的数据，SO2、CO、PM2.5、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；PM10、NO2出现不同程度的超标。项目所在区属于环境空气质量不达标区。
距离本项目最近的地表水为南侧5.8km处的三川河，本项目无废水外排，未对地表水进行现状监测，根据《2021年1月-12月吕梁市地表水环境质量报告》，三川河两河口桥监测断面水质达到Ⅲ~Ⅴ类。
本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目位于山西省吕梁市柳林县贾家垣乡曹家山村西南170米，周边50m范围内不存在声环境敏感目标，未进行声环境质量现状监测，区域内声环境质量状况一般。
项目产生的污染物只要按照本环评中提出的污染防治措施进行治理，切实做到“三同时”，项目产生的各类污染物均能够做到达标排放，符合相应的污染物排放标准要求，不会对当地环境质量产生较大影响。
3、资源利用上线
本项目占地为荒地，生产过程所需的资源为主要为电能，项目不属于高能耗项目，资源消耗相对区域资源消耗来说较低，污染物控制措施合理有效，因此，项目建设及运营不违背资源利用上线的要求。
4、环境准入负面清单
根据《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021]5号）中“山西省吕梁市区域空间生态环境评价暨‘三线一单’生态环境准入清单”的管控要求，本项目建设不违背生态环境准入清单要求。
表1-1 吕梁市生态环境总体管控要求
	管控类别
	总体管控要求
	本项目情况
	符合性分析

	吕梁市总体要求
	1、 优化调整产业结构，严格环境准入条件。合理确定产业布局，落实国家“两高”（高耗能、高污染）的资源型行业准入条件规定。禁止新建、扩建高排放、高污染、高耗能、高耗水、高风险项目。合理布局开发区、工业聚集区产业和规模，新建、改建、扩建项目充分考虑园区环境容量的承载能力，引导企业项目有序进入和退出园区。
2、 优化布局焦化产业，严格实施产能置换要求。新建产能置换焦化项目坚持向重点焦化园区和优势企业集中的原则，坚决杜绝分散布点和未批先建。必须在依法设立、环保基础设施齐全、经规划环评、允许建设焦化项目的园区建设。在环境容量允许的前提下，全市焦化产业主要向产业基础较好的平川地区和煤源优势明显的离柳矿区及周边区域布局，其它县不再布局新建产能置换焦化项目。3、积极推进黄河流域生态功能保护和修复，强化流域水资源、水环境和水生态系统的统筹管理，衔接和落实“山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划”相关要求。
4、科学合理规划碳达峰路径，大力实施工业节能低碳改造和清洁生产，完善建筑领域和交通运输结构的绿色节能建设。加快推进能源结构优化，严格控制化石能源消费，积极推进清洁能源发展。建立健全绿色低碳循环发展经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标。
	本项目为土工合成材料项目，不属于两高项目。
	符合

	
	1、 大气环境重点落实大气污染防治相关行动计划、治理方案等；严格污染物区域削减及总量控制指标要求，未达标区域新建、改建和扩建项目主要污染物实施区域倍量削减；积极开展大气污染物超低排放改造，依法依规淘汰落后工艺、产品及设备。
2、 水环境重点落实水污染防治相关行动计划、治理方案等；实施重点水污染物排放总量控制，所在流域控制单元环境质量未达标的实施重点水污染物倍量削减；工业企业、工业聚集区提高工业用水重复利用率，外排废水达到水污染物综合排放地方标准；加强城镇水污染防治，提高城市污水处理率和再生水利用率；优化调整排污口设置，强化工业园区水环境风险防控。
3、 土壤环境重点落实土壤污染防治相关行动计划、治理方案等；强化空间布局管控，鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染；对土壤环境重点监管企业严格环境风险管控，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格涉重金属行业准入条件。
4、 自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、饮用水水源保护区、泉域等各类保护地严格执行相关法律法规保护要求。严格管控矿山开采行为，实施矿区生态修复和污染治理，重点落实黄河流域生态环境保护要求。
5、强化工业企业风险管控。新建化工企业全部进入工业园区，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，并划定环境防护距离。加强化工园区环境风险防控，建立和完善园区环境风险防控设施、应急救援体系和物资储备建设。
	本项目大气污染物经治理后达标排放，无生产废水产生，建立健全完善的风险管控措施，符合相关管控要求
	符合

	吕梁市生态环境总体准入清单

	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、 柳林泉域一级保护区内，禁止从事下列活动：（1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（2）擅自挖泉、截流、引水；（3）将不同含水层的地下水混合开采；（4）新开凿用于农村生活饮用水以外的岩溶水井；（5）矿井直接排放岩溶水；（6）倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；（7）衬砌封闭河道底板；（8）在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程。
2、柳林泉域二级保护区内，禁止从事下列活动：（1）新建、改建、扩建耗水量大或者对水资源有污染的建设项目；（2）衬砌封闭河道底板；（3）利用河道、渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废物；（4）利用透水层储存石油、天然气、放射性物质、有害有毒化工原料、农药；（5）建设城市垃圾、粪便和易溶、有害有毒废弃物堆放场。3、在柳林泉域一、二级保护区外的其他保护区内，禁止从事下列活动：（1）利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾；（2）对不同含水层地下水混合开采。4、在柳林泉域地面标高低于805米的区域内，严禁新开凿岩溶地下水井。
	本项目位于柳林泉域范围内，距离一级保护区5.8km，不涉及相关禁止活动的要求
	符合

	污染物排放
管控
	1、 工业企业按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，安装和使用自动监测设备，配合生态环境主管部门的实时监督监测。
2、 重点污染企业采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
3、 在市、县（市、区）人民政府启动重污染天气应急预案后，工业企业及时启动重污染天气应急响应操作方案，落实应急减排措施。
4、 在重污染天气集中出现的季节，严格执行市、县（市、区）人民政府组织实施的错峰生产、施工、运输的规定。
5、 储油储气库、加油加气站及油罐车、气罐车应当安装油气回收设施并保持正常运行，每年向生态环境主管部门报送油气排放检测报告。
6、排放油烟的餐饮服务业经营者和企事业单位食堂应当安装油烟净化设施，保持正常使用，定期清洗、维护并保存记录，实现油烟达标排放。
	本项目为土工材料合成项目，建设完成后按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，不违背污染物排放管控要求
	符合

	环境风险防控
	1、政府有关部门应当对过境的危险化学品运输车辆采取必要安全防护措施，防止污染饮用水水源。2、生态环境主管部门应当定期对保护区、准保护区的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，制定相应的风险防范措施并督促落实。3、市、县人民政府应当组织制定水源污染事故应急处置方案，发生或者可能发生造成饮用水水源污染的突发性事故时，应当依法启动相应的应急方案，做好应急供水准备。4、保护区、准保护区内可能发生水污染事故的企业事业单位、供水单位应当制定水污染事故应急方案，落实预警、预防机制和保障措施，提高水污染事故防范和处置能力。
	不涉及
	符合


综上，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。
1.2 其他符合性分析
1、产业政策
根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019本）》（发展和改革委令第29号），本项目属于允许类。柳林县行政审批服务管理局于2022年9月22日对本项目进行了备案，项目编码为：2209-141125-89-01-214760，本项目建设符合国家产业政策要求。
2、选址可行性
1）柳林县城市总体规划（2012-2030）
本项目位于山西省吕梁市柳林县贾家垣乡枣林村委曹家山自然村西南170米，项目北、东、南侧为山体、西侧为省道248。本项目不在柳林县城市总体规划范围内，不违背《柳林县城市总体规划（2012-2030）》。
2）敏感区
（1）大气环境：本项目厂界东北侧170m为曹家山村；厂界西南侧400m为刘家垣村。
（2）声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
（3）地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水。
本项目在柳林泉域范围内，与泉域一级保护区最近距离5.8km，与裸露岩溶区最近距离为4.5km。
（4）地表水环境：本项目南侧距三川河5.8km。本项目无废水外排，正常生产情况下，不会对三川河产生影响。
（5）生态环境：本项目厂区原为砖厂，本工程仅在厂区内进行建设，周边无特殊和重要生态敏感区。
本项目位于曹家山村下风向、刘家垣村上风向。在采取环保措施后，污染物可以做到稳定达标排放，对敏感区环境影响较小。
3）《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021]5号）
根据《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021]5号）中“山西省吕梁市区域空间生态环境评价暨‘三线一单’生态环境准入清单”的管控要求（表1-1），本项目位于一般管控单元，不在其空间布局约束禁止开发建设的区域，项目建设不违背一般管控单元管控要求。
总之，本项目选址、占地、性质符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，项目在采取严格的环保措施后对周边环境影响较小，本项目选址可行。
3、柳林县生态功能区划、生态经济区划
根据《柳林县生态功能区划》，本项目位于II-A柳林中部生态环境保护生态功能类单元。
保护措施及发展方向：①加大退耕还林还草的工作力度，营造水土保持林，提高植被覆盖率，防治水土流失，提高生态系统的稳定性，改善农村地区的整体生态环境；②大力推广生物农药和“绿色”肥料，扩大绿肥种植面积，改良土壤，提高土地生产能力；③通过集水补灌、保护性耕作、机械深松耕、旱地温棚、农化抗旱保水、半固定式喷灌等先进的节水技术，减少农业用水，节约水资源；同时可修建黄河提水工程，以满足农业用水需求；④进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，积极推进农业产业化经营，实行专业化生产、规模化生产，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；⑤进一步开发农业生态旅游，实现农业和旅游业双管齐下，提高农业整体利益，增加农民收入。
本项目为土工材料加工项目，位于山西省吕梁市柳林县贾家垣乡枣林村委曹家山自然村西南170米。项目建设完成后对厂区地面进行绿化及硬化，提高植被覆盖率，防治水土流失。因此，项目建设不违背柳林县生态功能区划。本项目与柳林县生态功能区划相对位置图见附图3。
根据《柳林县生态经济区划》，本项目位于ⅣA-1柳林中北部煤电产业发展生态经济区。
保护措施和发展方向：①按照环保要求，对矿山及其周边地区进行治理和生态恢复。②按照《清洁生产促进法》的要求，对重点工业污染企业进行清洁生产审核；对已建或新建含硫大于15％的煤矿，要配套煤炭洗选设施。③禁止在各类禁采区内勘查、开采矿产资源；禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的破坏性影响的矿产资源开采项目；禁止土法炼焦、炼硫；禁止开采含硫量大于3％的特高硫煤。④在大气污染防治方面，一是加大工业废气治理力度，提高烟尘和SO2的去除率；二是结合企业技术改造，淘汰落后的燃煤设备，增加脱硫设施。⑤在水污染治理方面，一是要结合企业改革升级，淘汰耗水量大的落后的产品和工艺；二是结合清洁生产审计工作，降低企业的单位产品的耗水量；三是加大企业废水处理，对处理后废水进行回用。⑥矿山产生的废渣应综合回收利用，变废为宝；或用于充填采空区；或碾压整平，铺垫成工业场地；或覆土造地种植农作物、造林绿化。⑦限制煤炭项目上马，对需上马的煤炭项目，要严格进行技术审查；对现有的煤矿企业，进行技术改造，优化生产结构，减少各个环节的污染物产生，从而从降低污染物的排放，走循环经济的发展道路。
本项目为土工材料加工项目，项目建设完成后对周边进行生态恢复，大气污染物经治理后达标排放，无生产废水，产生的固体废物全部合理处置。因此，项目建设不违背柳林县生态经济区划。本项目与柳林县生态经济区划相对位置图见附图4。
4、本项目与黄河流域生态保护相关文件的符合性分析
1）本项目与《山西省黄河流域污染治理攻坚方案》相关要求的符合性分析
根据《山西省黄河流域污染治理攻坚方案》相关要求：“提升河流沿岸生态缓冲带防护水平。加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设，留足河道、湖泊和滨河带保护范围，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出。汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。”
本项目位于吕梁市柳林县贾家垣乡曹家山村西南170米处，西侧距黄河11km，距离较远。因此，本项目与《山西省黄河流域污染治理攻坚方案》相关要求不冲突。
2）本项目与《关于加强生态环境保护优化重点产业布局指导意见的函》相关要求的符合性分析
根据《关于加强生态环境保护优化重点产业布局指导意见的函》相关要求：“依据国家《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，黄河干流及除汾河外的其他主要支流沿岸1公里范围内严禁新建焦化、钢铁、化工等产业园和布局建设‘两高一剩’行业项目”。本项目为土工材料合成项目，不属于文件中的禁止项目。因此，本项目与《关于加强生态环境保护优化重点产业布局指导意见的函》相关要求不冲突。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 项目概况
[bookmark: _Hlk123132655]项目名称：柳林县佳翔土工合成材料加工项目
[bookmark: _Hlk123133064]建设单位：柳林县佳翔土工材料有限公司
建设性质：新建
生产规模：年产土工布500万m2、年产合成土工膜800万m2、年产加筋土工布500万m2，年产生态袋300万条。
投资规模：项目总投资1200万元
2.2 主要建设内容
[bookmark: _Hlk123132682]本项目主要建设内容为：生产厂房、门房、总控室、配电室、库房、业务用房及宿舍、购置设备、场区硬化及绿化等。工程主要建设内容见表2-1。
表2-1 工程主要建设内容
	工程组成
	工程内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	位于厂区中部，占地面积3600m2（80m×45m×12m），车间内设有1条土工布生产线，1条土工膜生产线，1条加筋土工布生产线，1条生态袋生产线。
	新建

	储运工程
	原材料库
	位于厂区东部，占地面积1847.1m2（70.5m×26.2m×12m）
	新建

	
	成品库
	位于厂区西侧，占地面积约850m2，为不规则四边形
	新建

	
	危废暂存间
	位于厂区东侧，占地面积40m2（8m×5m×3.2m）
	新建

	
	固废暂存间
	位于厂区东部，占地面积约80m2（8m×10m×3.2m）
	新建

	辅助工程
	配电室
	位于厂区西侧，占地面积69m2（11.5m×6m×3.2m）
	新建

	
	磅房
	位于厂区中部，占地面积66.5m2（7m×9.5m×3.2m）
	新建

	
	值班室
	位于厂区中部，占地面积95m2（10m×9.5m×3.2m）
	新建

	
	办公区
	位于厂区中部，占地面积450m2（30m×15m×3.2m），内部包括办公室、财务室、会议室
	新建

	
	事故水池
	位于厂区中部，占地面积20m2（4m×5m），深3m，用于储存事故废水
	新建

	公用工程
	供电
	项目用电接自曹家山村，厂区内新建一台变压器
	新建

	
	供水
	项目用水接自曹家山村自来水管网
	新建

	
	供暖
	办公及生活供暖安装空调，车间不采暖
	新建

	
	排水
	厂区雨污分流，雨水设置排水渠，生活污水排入旱厕，定期清掏；
	新建

	环保工程
	废气
	颗粒物
	土工布生产线开松工序凝棉器排风口设置密闭管道，颗粒物由密闭管道引入1套工业粉尘集尘箱，废气经过滤后颗粒物留于集尘箱内
	新建

	
	
	有机废气
	土工膜生产线吹膜机排气口处设置密闭管道，有机废气引入催化燃烧装置处理，通过15m排气筒（P1）排放
	新建

	
	
	
	复合压延机产污面源上方设置集气罩，废气经收集后并入土工膜催化燃烧装置处理，通过15m排气筒（P1）排放
	新建

	
	废水
	生活污水
	本项目生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排
	新建

	
	噪声
	产噪设备
	采用低噪设备、基础减震、建筑隔声等措施。
	新建

	
	固废
	生活垃圾
	厂区内设垃圾桶，定期送环卫部门指定地点。
	新建

	
	
	危险废物
	废棉纱、废机油、废油桶分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置
	新建

	
	
	一般固废
	除尘灰、边角料、不合格品收集后暂存于固废暂存间，定期外售
	新建


2.3 平面布置
[bookmark: _Hlk123132632]本项目位于山西省吕梁市柳林县贾家垣乡枣林村委曹家山自然村西南170米，项目占地为原乡办砖厂经国家审批的土地及村集体闲置的土地，不属于基本农田，占地面积16018m2，呈不规则多边形东西向分布，在厂区西侧建设成品库、配电室；厂区中部北侧建设综合楼、生产车间；中部南侧建设值班室、磅房；厂区东部建设原材料库、危废暂存间，平面布置图见附图6。
2.4 产品及产能
本项目产品主要为土工布、加筋土工布、生态袋、土工膜，产品方案见表2-2。
表2-2 产品方案及产能一览表
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	备注

	1
	土工布
	宽6.6m，500g/m2
	1192万m2
	土工布：500万m2生产加筋土工布，192万m2生产生态袋；500万m2外售

	2
	加筋土工布
	宽6.6m
	500万m2
	

	3
	生态袋
	80cm×40cm
	300万条
	

	4
	土工膜
	厚1mm，密度1g/cm3
	800万m2
	8000t/a


2.5 原辅材料
项目生产所用原辅材料消耗量及理化性质见表2-3、2-5，物料平衡见表2-4。
表2-3 主要原辅材料一览表
	序号
	产品名称
	原材料
	数量t/a
	备注

	1
	土工布
	涤纶纤维
	5963.64
	外购

	2
	加筋土工布
	土工布
	2500t
	自产

	
	
	玻璃纤维土工格栅
	2519.3
	外购

	3
	生态袋
	土工布
	960
	自产

	4
	土工膜
	聚乙烯颗粒
	7022.4
	外购

	
	
	色母粒
	1000
	外购


表2-4 物料平衡一览表
	序号
	产品名称
	原材料
	原料用量（t/a）
	备注

	1
	土工布
	涤纶纤维
	5960
	产品

	
	
	
	3.6331
	除尘灰

	
	
	
	0.0069
	粉尘

	2
	加筋土工布
	土工布
	2500
	产品

	
	
	玻璃纤维土工格栅
	2500
	

	
	
	
	0.5
	不合格品

	
	
	
	18.8
	废气

	3
	生态袋
	土工布
	960
	产品

	4
	土工膜
	色母粒
	1000
	产品

	
	
	聚乙烯颗粒
	7000
	

	
	
	
	20
	废气

	
	
	
	2.4
	边角料及不合格品


表2-5 原料理化性质表
	名称
	理化性质

	涤纶纤维
	是一种聚酯纤维，是以苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料，经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物，即聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），再经纺丝和后处理制成的纤维。受热易熔融、分解、燃烧，具有耐磨性和吸水性，涤纶的吸水回潮率低，绝缘性能好，但由于吸水性低，摩擦产生的静电大，染色性能较差。主要用于棉纺行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服装织布为主，还可用于家装面料，包装用布，充填料和保暖材料

	玻璃纤维
	玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。

	色母粒
	色母(Color Master Batch)的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物(Pigment Preparation)。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物(Pigment Concentration)，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。

	聚乙烯
	聚乙烯（polyethylene，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。可以采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法。主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。


2.6 主要生产设备
本项目主要生产设备见表2-6。
表2-6 主要生产设备
	序号
	设备名称及型号
	单位
	数量
	规格
	备注

	土工布生产线

	1
	HYK-120型针帘式开包机
	台
	2
	5200×1580×2500mm
	生产线运行速度1~8m/min

	2
	HYK-150预开棉机
	台
	1
	6400×1600×1000mm
	

	3
	HYH-170大仓混棉
	台
	1
	5735×2600×3805mm
	

	4
	HYJK-150精开棉机
	台
	1
	3500×1600×3200mm
	

	5
	HYQY-230振动喂棉机
	台
	1
	3000×2300×3070mm
	

	6
	HYSL-250双锡林、双道夫梳理机
	台
	1
	5800×2600×1800mm
	

	7
	HYPW-740高速铺网机（往复伺服控制）
	台
	1
	输入帘：2700mm；输出帘：7400mm
	

	8
	HYWR-720夹持喂入机 
	台
	1
	输入帘：6800mm
	

	9
	HYZ-720单轴单板中速预刺机
	台
	1
	动程60mm
	

	10
	HYQS-720七辊牵伸机
	台
	1
	幅宽：7200mm
	

	11
	HYZ-720单轴单板高速下刺机
	台
	1
	幅宽7200mm
	

	12
	HYGZ-720单轴单板高速主刺机
	台
	1
	幅宽7200mm
	

	13
	HYCB-700七辊张力储布
	台
	1
	幅宽7000mm
	

	14
	HYXT-700收卷机
	台
	1
	幅宽7000mm
	

	15
	A-045B凝棉器
	台
	1
	风机风量4500m3/h
	

	土工膜生产线

	1
	混合搅拌机
	台
	1
	吹膜机最大产量2000kg/h，有效宽度6000mm，牵引速度3~10m/min，风环外径3000mm

	2
	吸料机
	台
	1
	

	3
	ZQSJ-6000 挤出机
	台
	1
	

	4
	牵引机
	台
	1
	

	5
	3FM5000吹膜机
	台
	1
	

	6
	切边收卷机
	台
	1
	

	7
	冷却风机
	台
	1
	5000m3/h

	加筋土工布

	1
	双辊复合压延机
	台
	1
	辊面宽度：500mm，压延辊直径300mm

	生态袋生产线

	1
	裁布机
	台
	2
	裁剪速度20000mm/min

	2
	缝纫机
	台
	2
	转速7000转/min

	废气治理设备

	1
	MCJC-5500工业粉尘集尘箱
	套
	1
	处理效率99.8%

	2
	QL-CHL5000催化燃烧装置
	套
	1
	风量5000m3/h

	3
	QL-CHL2000催化燃烧装置
	套
	1
	风量2000m3/h

	公用设备

	1
	变压器
	台
	1
	

	2
	空调
	台
	2
	


2.7 劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20人，全年工作320天，每天工作12小时。
2.8 生产线产能分析
本项目生产设备加工能力见表2-7。
表2-7 生产能力核定表
	序号
	设备名称
	产能
	数量
	综合能力

	1
	土工布生产线
	1~8m/min
	1条
	土工布宽6.6m，以最大速度运行，全年可生产1216万m2

	2
	双辊复合压延机
	1~4m/min
	1台
	加筋土工布是以土工布和玻璃纤维格栅经热压复合而成，以4m/min最大速度运行，全年可生产608万m2

	4
	裁布机
	20000mm/min
	2台
	生态袋单面需裁剪120cm，以最大裁剪速度运行，全年可裁剪768万个

	5
	缝纫机
	7000转/min
	2台
	生态袋针距为2mm，缝纫边长为200cm，需1000针，以缝纫机最大转速运行，7个/min，全年可产322万个

	6
	土工膜生产线
	2000kg/h
	1条
	以最大速度运行，全年可产7680t土工膜


2.9 公用工程
1、供电
本项目用电接自曹家山自然村，厂区内自建变压器。
2、供水
本项目用水接自曹家山村自来水管网。
1） 职工生活用水：本项目职工20人，年工作320天。职工用水主要为厕所用水。根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021），生活用水量取20L/人·d。
本项目用水量为0.4m3/d（128m3/a），排放系数0.8，则废水产生量为0.32m3/d（102.4m3/a），排入旱厕，定期清掏。
2） 绿化洒水：本项目厂区内绿化面积300m2，绿化用水定额按1.5L/m2·d计，用水量为0.45m3/d（采暖期不洒水）。
3） 道路洒水：厂区硬化面积及道路约2500m2，洒水抑尘用水量按0.4L/m2·次计，按一日洒水2次计，用水量为2m3/d。考虑到冬季环境温度较低，为避免结冰，洒水抑尘用水量减少为0.2L/m2·次，洒水次数增加到4次，实际日用水量不变。
表2-8 本项目用、排水量一览表
	名称
	用水定额
	用水量（m3/d）
	排放量（m3/d）
	备注

	生活用水
	20L/人·d
	0.4
	0.32
	生活污水排入旱厕，定期清掏

	绿化洒水
	15L/m2·d
	0.45
	/
	

	道路洒水
	0.4L/m2·次
	2
	/
	

	合计
	/
	2.85
	/
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图2-1 本项目用水平衡图 单位：m3/d（非采暖期）
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图2-2 本项目用水平衡图 单位：m3/d（采暖期）
3、排水
本项目生活污水为厕所废水，按用水量的80%计算，排水量为0.32m3/d（102.4m3/a），排入旱厕，定期清掏，不外排。
4、供暖
本项目车间不采暖，值班室和综合楼冬季由空调供暖。
2.10 环保投资
本项目总投资1200万元，其中环保投资65万元，占总投资的5.42%。其项目环保投资具体内容见表2-9。
表2-9 环保投资一览表
	类别
	污染源
	环境保护措施
	数量
	指标
	投资额
（万元）

	废气
	土工布生产线
	工业粉尘集尘箱
	1
	除尘效率99.8%
	20

	
	土工膜生产线
	催化燃烧装置
	1
	治理效率98%
	20

	
	加筋土工布生产线
	
	
	
	

	噪声
	各类设备
	隔声、吸声、基础减振，排气口设置消声器
	/
	/
	10

	废水
	消防废水
	事故水池
	1
	/
	5

	固废
	危险废物
	危废暂存间
	1
	
	10

	合计
	/
	/
	/
	/
	65


2.11 主要技术经济指标
本项目的主要技术经济指标见表2-10。
表2-10 主要经济技术指标
	序号
	项目
	单位
	指标
	备注

	1
	生产规模
	万m2/a
	500
	土工布

	
	
	
	500
	加筋土工布

	
	
	万只/a
	300
	生态袋

	
	
	万m2/a
	800
	土工膜

	2
	运行时间
	h/a
	3200
	320d，每天12h

	5
	工作制度
	d/a
	320
	1班制，每班12h

	6
	建设总投资
	万元
	1200
	/

	7
	环保投资
	万元
	55
	/

	8
	占总投资比例
	%
	4.58
	/




	工艺流程和产排污环节
	2.12 施工期产排污环节
本项目施工期主要为地面平整、硬化、防渗、设备安装等工作。施工期的环境影响主要为施工中的扬尘；施工人员产生的少量生活废水；建筑废料、设备的包装废物和生活垃圾；施工机械产生的噪声等。
本次评价针对施工期可能产生的环境问题提出如下环保措施：
1、废气防治措施
本项目施工期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的废气及建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘。
为了最大限度的减小对附近居民造成的影响，本工程实施过程中的污染防治措施参考《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》相关规定控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体要求如下：
1）工地沙土堆全部使用抑尘网覆盖；
2）施工场地内定期洒水，采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工场地道路积尘，保证施工地面湿润，扬尘严重时应加大洒水频率，进一步减少施工过程中的扬尘污染；
3）在施工场地出入口处设置车辆冲洗站台，对车辆车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗，以保证运输车辆驶出工地前全部清洗，清洁上路；
4）进出工地的物料、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；
5）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境；
2、废水：本项目施工期废水主要为人员生活用水。
本项目施工期施工人员约10人，施工人员每天生活用水以40L/人计，用水量为0.4m3/d，污水产生量约占用水量的80%，即0.32m3/d。主要为施工人员的洗手洗脸水，产生量较小，可在厂区内直接泼洒抑尘。
3、噪声：噪声主要为场地施工造成，设备安装阶段声源数量少，强噪声源更少。为保证施工期项目所在地声环境质量，针对施工期噪声污染源及噪声影响的特点，应采取如下噪声污染控制措施：
1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其保持良好的运行状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护；按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；
2）提倡文明施工，加强施工人员管理，少用哨子、喇叭等指挥作业，尽量减少人为原因产生的高噪声，在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，轻拿轻放，减少碰撞噪声；
3）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小，以避免噪声声级过高对周围环境产生不良影响；
4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；合理规划各运输车辆的行驶路线，运输路线应尽量绕开居住区，并禁止鸣笛，以减少施工噪声对周围居民的影响。
在采取上述防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响，项目施工期产生的噪声对周围环境产生的影响是暂时的，随着工程施工期的结束，其影响也随之消失。
4、固体废弃物
本项目施工期固体废物分为两类，一类为建筑垃圾，另一类是生活垃圾。工程无弃方，但在施工期间需运输各种建筑材料，运输过程会有散落；工程完工后，会有少量废建筑材料。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾。建筑垃圾处置不当，会由扬尘、雨水冲淋等原因，引起对环境空气和水环境造成二次污染，会对周围环境产生严重的不利影响。应根据当地相关建筑垃圾处理规定在已合法登记的消纳场地内处理，并且运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑、冒、滴、漏。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。
综上所述，项目施工期对周围环境会产生一些影响，建设单位应要求施工方做好上述建议，文明施工，便可以把装修施工期间对周围环境影响减小。
2.13 运营期工艺流程及产排污环节
1、土工布
[image: ]
图2-3 土工布生产工艺流程及产物环节图
1） 上料：开包机将捆包纤维进行开包，将涤纶纤维均匀平铺在混棉帘上。
2） 开松：涤纶纤维经预开棉和精开棉机进一步对纤维原料进行开松，并由凝棉器除去棉流中的细小杂质后送至混棉机混合暂存。
3） 梳理：混棉机中的纤维经喂棉机均匀得送入梳理机梳理成棉网，并连续输送给铺网机。
4） 铺网：将进入铺网机的原料经纵向交叉折叠，铺叠成型。
5） 针刺：对经梳理和铺网形成的高度膨胀松且纤网间抱合力小的纤网进行针刺加固，使纤维与纤维之间形成抱合力、挤压力、摩擦力等，从而产生具有一定的强力，使产品成型。
6） 成卷：成型后的产品经自动切卷机分切、卷绕后即成品，代售。生产过程中产生的边角料和不合格品再次上料，循环使用。
土工布生产过程中，废气主要为开松工序产生的细小颗粒物；噪声主要为设备噪声；固体废物主要为边角料、不合格品。
2、 土工膜
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图2-4 土工膜生产工艺流程及产物环节图
1）上料、混料：将原料聚乙烯颗粒、色母粒按照比例搅拌均匀。
2）挤出：将原料混合后原材料投入塑料挤出机喂料口，在挤出机内部转动螺旋杆的带动下，塑料颗粒进入挤出机的电加热区，被加热到140~160℃成熔融状态。挤出机内部螺杆不断转动对熔融的塑料产生压力，推动熔融塑料通过模口挤出。
3）吹膜：趁热用吹气装置向形坯吹入空气，使其膨胀成膜泡，吹胀过程中由套住膜泡的风环调整薄膜厚度的均匀性，膜泡由空气进行冷却。
4）收卷：成型后的薄膜由牵引机引进收卷机收圈。
5）检验：对产品检验，将不合格品剔除，合格品入库。
土工膜生产过程中产生的废气主要为挤出吹膜过程产生的非甲烷总烃。噪声主要为设备噪声，固废主要包括边角料及不合格品。
3、生态袋
[image: ]
图2-5 生态袋生产工艺流程及产物环节图
将土工布按照工艺设计比例裁剪，缝纫成生态袋，检验合格后待售。生产过程中产生的噪声主要为机械设备噪声，固废主要为边角料和不合格品。
4、加筋土工布
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图2-6 加筋土工布生产工艺流程及产物环节图
将外购的玻璃纤维土工格栅和土工布在双辊复合压延机内加热复合，加热温度180~200℃，使两种产品覆合在一起。生产过程产生的废气主要为加热覆合成型工序过程产生的非甲烷总烃；噪声主要为机械设备噪声；固废主要为不合格品。
本项目产污环节及污染物产生情况见表2-11。
表2-11 产污环节及污染物一览表
	类别
	产品
	产污环节
	污染物
	治理措施

	废气
	土工布
	开松
	颗粒物
	密闭管道+工业集尘器

	
	土工膜
	电加热挤出、吹膜
	非甲烷总烃
	密闭管道+1套催化燃烧装置

	
	加筋土工布
	加热复合成型
	非甲烷总烃
	集气罩+土工膜催化燃烧装置

	噪声
	/
	生产设备
	噪声
	基础减震、消声器、厂房隔声

	固废
	土工布
	分切成卷、检验
	边角料、不合格品
	返回开松工序，回用于生产

	
	土工膜
	成型、检验
	边角料、不合格品
	暂存于固废暂存间，定期外售

	
	生态袋
	裁剪、检验
	边角料、不合格品
	回用于土工布生产

	
	加筋土工布
	检验
	不合格品
	暂存于固废暂存间，定期外售




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于山西省吕梁市柳林县贾家垣乡枣林村委曹家山自然村西南170米，项目占地为原乡办砖厂经国家审批的土地及村集体闲置的土地，不属于基本农田，占地面积16018m2。根据现场踏勘，项目厂区地表未堆放过与本项目有关的且造成污染的物料，有少量杂草，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1 大气环境质量现状
本次评价收集了柳林县2021年的例行监测数据，监测数据见表3-1。
表3-1 环境空气质量现状监测结果 （单位：μg/m3，CO：mg/m3）
	监测时间
	污染物
	PM10
	PM2.5
	SO2
	NO2
	O3
	CO

	柳林县2021年全年
	年平均浓度
	111
	33
	23
	45
	113
	1.6

	
	标准值①
	70
	35
	60
	40
	160
	4

	
	占标率（%）
	158.57
	94.29
	38.33
	112.50
	70.62
	40.00

	
	超达标情况
	超标
	达标
	达标
	超标
	达标
	达标

	备注：①标准值中PM10、PM2.5、SO2、NO2为年平均；O3为日最大8小时平均；CO为24小时平均


根据以上数据可知：2021年柳林县环境空气六项主要污染物的指标中，PM10占标率158.57%，PM2.5占标率94.29%，NO2占标率112.50%，O3占标率70.62%，SO2占标率38.33%，CO占标率40.00%，表明柳林县为不达标区。
3.2 地表水环境质量现状
距离本项目最近的地表水为南侧5.8km处的三川河，本项目无生产废水外排，未对地表水进行现状监测，根据《2021年1月-12月吕梁市地表水环境质量报告》，柳林县三川河两河口桥断面水质状况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。
表3.2 柳林县三川河两河口桥断面2021年水质情况
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	断面水质
	Ⅴ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅲ
	劣Ⅴ


3.3 声环境质量现状
项目位于山西省吕梁市柳林县贾家垣乡曹家山村西南170米，周边50m范围内不存在声环境敏感目标，未进行声环境质量现状监测，区域内声环境质量状况一般。




	环境
保护
目标
	3.4 环境空气保护目标
本项目厂界东北侧170m为曹家山村；厂界西南侧400m为刘家垣村。
3.5 声环境保护目标
厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3.6 地下水环境保护目标
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，有曹家山村、刘家垣村分散式饮用水水井。
本项目在柳林泉域范围内，但不在泉域一级保护区范围内，与泉域一级保护区的最近距离为5.8km。
3.7 地表水环境保护目标
本项目南侧距三川河5.8km，无废水外排，正常生产情况下，不会对三川河产生影响。
3.8 生态环境保护目标
本项目占地为荒地，吕梁市柳林县贾家垣乡曹家山村西南170米，周边无特殊和重要生态敏感区。
本项目主要环境保护目标见表3-3、表3-4，环境保护目标图见附图8。
表3-3 主要环境保护目标（环境空气）
	名称
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	E（°）
	N（°）
	
	
	
	
	

	曹家山村
	110°53′26.168″
	37°29′41.171″
	村庄
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区
	NE
	170

	刘家垣村
	110°53′4.578″
	37°29′21.357″
	村庄
	居民
	
	SW
	400


表3-4 主要环境保护目标（地下水、声环境、生态）
	环境
要素
	保护对象
	保护要求
	相对厂址
方位
	相对厂界
距离/m

	地下水
	曹家山村水井
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
	NE
	170

	
	杜家垣村水井
	
	SW
	400

	生态
	/
	保护生态环境，防止水土流失
	厂址及周边
	/

	声环境
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
	四周
	50




	污染
物排
放控
制标
准
	3.9 废气
本项目废气中非甲烷总烃有组织执行晋气防办〔2017〕32号《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》文件中表（一）的排放限值，无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的排放限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，具体限值见表3-5：
表3-5 大气污染物排放浓度限值（mg/m3）
	颗粒物
	
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	排气筒高度
	执行标准

	
	无组织排放
	限值
	监控点
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	1.0mg/m3
	周界外浓度最高点
	

	非甲烷总烃
	有组织排放
	最高允许排放浓度
	排气筒高度
	晋气防办〔2017〕32号《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》表一

	
	
	60mg/m3
	15m
	

	
	无组织排放
	限值
	监控点
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	
	10mg/m3
	周界外浓度最高点
	


3.10 废水
本项目运营期生活污水主要为厕所废水，排入旱厕，定期清掏，不外排。
3.11 噪声
施工期：噪声排放执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523—2011）中排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。
营运期：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
3.12 固废
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）中相关要求。
危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2001）及2013修改单中相关要求。

	总量
控制
指标
	根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕25号）中第三条“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。
由工程分析可知，本项目不需要申请总量。























四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	4.1 施工期扬尘环境保护措施
本项目施工主要进行土地平整、地面硬化、设备安装等。施工期采取了以下环境措施：
1、施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。具体如下：
1）施工工地周边100%围挡；2）物料堆放100%覆盖；3）出入车辆100%冲洗；4）施工现场地面100%硬化；5）拆迁工地100%湿法作业；6）渣土车辆100%密闭运输。
2、施工期废水环境保护措施
本项目施工期生活废水水质简单，产生量较小，用于厂区地面洒水。
3、施工期噪声环境保护措施
1）对声源进行控制，采用质量好、噪音低的施工机械和作业车辆。
2）根据施工现场情况，对一些强噪声源如混凝土搅拌机、吊车、木工机床、运输车辆行驶路线做出合理布局和规划，使其噪声对周围环境的干扰减小到最低程度。
3）文明施工，夜间不施工。
[bookmark: _Toc142017196][bookmark: _Toc25995172][bookmark: _Toc23820542][bookmark: _Toc14079574][bookmark: _Toc61948760]4、施工期固体废物环境影响分析及防治措施
施工人员的生活垃圾投入垃圾箱（桶）收集，并交由环卫部门统一及时处理。
建筑垃圾应运至柳林县垃圾堆放场。
采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周围环境产生污染影响。
[bookmark: _Toc142017201][bookmark: _Toc142017197]综上所述，在采取相关的污染防治措施后，施工期的环境影响可降至最小。且施工期影响是暂时的，随着项目施工结束，上述影响将随之消失。
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	4.2 大气环境影响分析
1、土工布废气（纤维粉尘）
土工布生产过程中开松工序会产生颗粒物，主要成分为纤维粉尘。该工序主要由预开棉机、精开棉机、凝棉器三台设备由密闭管道连接进行，主要动力由设备风机提供，该部分产生的粉尘最终经凝棉器排风口排出。本项目类比《山东嬴和工程材料有限公司建设年产900吨土工布项目》（审批文号：济环报告表〔2020〕38号），颗粒物产生量按0.61kg/t产品计算。该项目生产工艺及原料与本项目一致。
本项目年产土工布5960t，颗粒物产生量为3.64t/a，在凝棉器排风口处设置密闭管道，废气直接引入一套工业粉尘集尘箱处理，处理效率99.8%，处理后粉尘留于集尘箱内。集尘箱配套过滤袋，滤袋材质选用覆膜涤纶针刺毡滤料，过滤风速为1.5m/min，过滤面积50m2。凝棉器自带风机风量为4500m3/h。
本项目颗粒物产生量为3.64t/a，废气经工业粉尘集尘箱处理后，收集的颗粒物量为3.6327t/a，处理后的废气以无组织形式排入车间内沉降，无组织排放量为0.0073t/a。
根据环保设备厂家提供资料，本项目选用1台工业粉尘集尘箱处理废气，相关设备参数见表4-1。
表4-1 工业粉尘集尘箱参数表
	型号
	处理风量m3/h
	集尘桶容量m3
	配套滤料
	处理效率%
	外形尺寸（mm）

	MCJC-4500
	4500
	1.2
	覆膜涤纶针刺毡滤料
	≥99.8
	800×800×1900


本项目收集的颗粒物量为3.6327t/a，暂存于固废暂存间，定期外售。未收集的颗粒物在车间内以无组织形式沉降。
2、土工膜废气（非甲烷总烃）
土工膜生产线电加热挤出、吹膜工序会产生非甲烷总烃，根据“292 塑料制品业系数手册-2921 塑料薄膜制造行业系数表”废气产污系数为2.5kg/t产品。本项目年产土工膜8000t，非甲烷总烃产生量为20t/a。
挤出、吹膜产生的非甲烷总烃随着吹膜机风环吹出的气流集中吹入进膜泡内部，由内冷系统冷却后，经吹膜机自带排气口排出。在排气口处接入密闭管道并安装抽风机，将废气引入一套催化燃烧装置，处理效率98%，废气经处理后由15m排气筒排放。
本项目设置抽风机风量为5000m3/h，非甲烷总烃排放量为0.4t/a，年运行时间3200h。
3、加筋土工布废气（非甲烷总烃）
本项目加筋土工布原料主要为玻璃纤维土工格和土工布，产生的非甲烷总烃参照“292 塑料制品业系数手册-2923 塑料丝、绳及编织品制造行业系数表”废气产污系数为3.76kg/t产品。本项目年产5000t加筋土工布，非甲烷总烃产生量为18.8t/a，在双辊复合压延机压辊出口上方设置1个集气罩，废气经负压收集后并入土工膜催化燃烧装置进行处理，处理效率98%，处理后由15m排气筒（P1）排放。
双辊复合压延机主要由烘箱和双辊压延机组成，污染源为双辊压延机出口，长度0.5m，宽0.3m。根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），在复合压延机产污面源上方设置1个集气罩，集气罩大小与产污面源相同，位于设备产污面源上方0.2m。集气风量的计算公式为：
L=3600×Vx×F
矩形罩口：F=(a+0.5H)×(b+0.5H)
式中：L—排风量，m3/h；
Vx—罩口平均风速，(m/s，取1)；
F—罩口面积（m2）
a—污染源的长(m，取0.5)；
b—污染源的宽(m，取0.3)；
H—罩口离设备面的高度(m，取0.2)；
矩形罩口面积=（0.5+0.5×0.2）×（0.3+0.5×0.2）=0.24m2
则计算排风量为3600×1×0.24=864m3/h。
系统漏风系数取0.1，则总气量为864×（1+0.1）=950.4m3/h。
经计算，所需风机风量为950.4m3/h。为满足晋气防办〔2017〕32号《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》表一中非甲烷总烃排放浓度60mg/m3要求，同时保证集气负压，本项目设置风机风量为2000 m3/h，年运行时间3200h，废气经集气罩负压收集后并入土工膜催化燃烧装置处理，处理后由15m排气筒（P1）排放。
根据环保设备厂家提供资料，本项目选用1台组合式催化燃烧装置处理土工膜及加筋土工布废气，相关设备参数见表4-2。
表4-2 催化燃烧装置参数表
	型号
	处理风量m3/h
	预热温度℃
	设备阻力Pa
	处理效率%
	外形尺寸（mm）

	QL-CHL2000
	2000
	200~300
	350
	≥95
	3200×1660×2150

	QL-CHL5000
	5000
	
	
	
	3860×1810×2300


本项目非甲烷总烃产生总量为38.8t/a，催化燃烧装置集气风量7000m3/h，处理效率98%，年运行时间3200h，排放量为0.776t/a，排放速率为0.2425kg/h，排放浓度为34.64mg/m3。
本项目污染物产排污情况见表4-3。
表4-3 大气污染物产排污情况表
	污染源
	污染物
	产生量（t/a）
	污染防治设施
	治理效率
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	排放标准mg/m3

	工业粉尘集尘箱排放口
	颗粒物
	3.64
	工业粉尘集尘箱
	99.8%
	/
	0.0073
	/

	催化燃烧装置排气筒（P1）
	非甲烷总烃
	38.8
	催化燃烧装置
	98%
	34.64
	0.776
	60


表4-4 主要废气污染源参数一览表(点源)
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气
流速/
(m/s)
	烟气温度
/℃

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	催化燃烧装置排气筒（P1）
	110°53′15.189″
	37°29′40.066″
	936
	15
	0.40
	11.05
	200


4、环保措施可行性分析
本项目废气治理措施见表4-5。
表4-5废气治理措施一览表
	废气
	主要污染物
	收集措施
	处理措施

	土工布废气
	粉尘
	在凝棉器排风口处设置密闭管道，废气直接引入工业粉尘集尘箱
	废气经密闭管道引入1套工业粉尘集尘箱处理（处理效率99.8%）。

	土工膜废气
、加筋土工布废气
	非甲烷总烃
	在吹膜机排气口处设置密闭管道，废气直接引入催化燃烧装置
	废气经密闭管道引入1套催化燃烧装置处理（处理效率98%），由15米高排气筒（P1）排放

	
	
	在复合压延机上方设置集气罩，废气经集气罩负压收集，并入土工膜催化燃烧装置
	废气经集气罩负压收集后并入土工膜催化燃烧装置处理，由15米高排气筒（P1）排放


废气治理措施工艺流程如下：
[image: ]
图4-1 工业粉尘集尘箱工艺流程
[image: ]
图4-2 催化燃烧装置工艺流程
可行性分析：1）工业集尘箱：根据目前已有同类型项目验收数据，少量颗粒物用工业粉尘集尘箱处理效果良好。
本项目工业粉尘集尘箱对产生的颗粒物进行治理。滤料采用涤纶覆膜滤袋为材料。袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行净化。该技术除尘效率高，适用范围广。采用滤料材质以涤纶针刺毡为主，过滤风速为0.8～2m/min，阻力损失小于2000Pa，漏风率小于5%，运行温度不高于200℃，涤纶覆膜滤袋为材料的除尘器有以下优势：
（1）涤纶针刺毡覆膜滤袋
涤纶针刺毡覆膜滤袋在不大于130℃的平稳运行状态条件下，纤维本身不会被直接损坏。因此，针对本工况的运行温度，涤纶针刺毡覆膜滤袋的最高连续耐温可达130℃，瞬间耐温为150℃。
涤纶针刺毡覆膜滤袋具有极佳的尺寸稳定性、合理的强度特性，抗拉强度、抗折性特好等特性。薄膜滤料能有效的抗击结露，但即使有结露发生，也不会影响滤料的性能，这是其他滤料无法比拟的。
因此，涤纶针刺毡覆膜滤袋能够满足工况的要求。
（2）表面过滤
在滤袋表面覆膜是有效解决超低排放的最佳手段，采用聚四氟乙烯（ePTFE）微孔膜，具有优良的抗腐蚀、耐老化、耐高温、防水透气等特性。通过电子显微镜观测，PTFE 微孔薄膜表面形态是具有蜘蛛网状的微孔结构，厚度在 30 μm 左右，孔隙率可达 5~90%，微孔数量达1×109/cm2，制膜用 PTFE粉料及其它助剂优选进口原料，膜材具有表面光滑、耐化学物质、孔径均匀细小、孔隙率高、透气均匀，在相同透气量下薄膜厚度值大，耐磨性好，使用寿命长，过滤效率高。
根据本项目颗粒物产生特点，项目针对排放颗粒物采取密闭管道收集后通过工业粉尘集尘箱处理，工艺技术较为成熟，运行维护较为简单，净化效果较为稳定可靠，能够确保尾气达标排放，具有技术可行性。
2）催化燃烧装置：目前，针对有机废气（以碳氢化合物为主）污染，主要采取以下的防治措施：
（1）优化工艺和生产、运输设备，减少生产、储运过程中的物料损耗；
（2）减少有机溶剂的用量，从源头上减少污染物的产生量；
（3）对不可避免的有机废气排放，采用适当的方法进行排气净化治理。其中废气净化治理方法主要为燃烧法、催化燃烧法、吸附法、吸收法、冷凝法，详见下表。
表4-6常见有机废气净化治理方法
	净化方法
	方法要点
	适用范围

	燃烧法
	将废气中的有机物作为燃料直接烧掉或将其在高温下进行氧化分解，温度范围为600-1100℃
	适用于中、高浓度废气的净化处理

	催化燃烧法
	在氧化催化剂作用下，将碳氢化合物氧化为CO2和H2O，温度范围200-400℃
	适用于各种浓度的废气净化，适用于连续排气的场合

	吸附法
	采用适当的吸附剂对废气中有机组分进行物理吸附，温度范围：常温
	适用于中、低浓度废气的净化处理

	吸收法
	采用适当的吸收剂对废气中有机组分进物 理吸收，温度范围：常温
	对废气浓度限制较小，可处理含颗粒物的废气

	冷凝法
	创造低温环境，使有机物组分冷却至露点以下 ，回收溶剂
	适用于高浓度较贵重溶剂的回收处理


根据生态环境部发布的《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中“三、末端治理与综合利用（十四）：‘对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。’”结合本项目连续排气的特点选用催化燃烧装置进行治理。同时，余热回用于换热器。
综上，本项目运行后，严格落实评价要求的环保措施实施后，大气污染物的排放浓度和排放速率均满足相应排放标准要求，对区域环境空气质量影响较小。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。
3、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），按照企业实际情况，本项目不设环境监测机构，环境监测委托具有环境监测资质的单位进行定期监测，监测项目见表4-3。
表4-3项目运营期大气环境监测计划
	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准
	监测实
施机构

	废气
	厂界
	颗粒物
	每年一次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值
	委托有资质的环境监测单位

	
	土工膜催化燃烧装置排气筒
	非甲烷总烃
	每年一次
	《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》
	


4.3 水环境影响分析
1、生活污水
本项目工作人员20人，年工作320天。生活污水主要为厕所废水，产生量为0.32m3/d，排入旱厕，定期清掏，不外排。
4.4 声环境影响分析
本项目运营期产生噪声的设备主要有开包机、开棉机、针刺机、风机等。这些噪声源大多数为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。噪声源源强为60~75dB(A)。项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见表4-4、表4.5。
表4-4运营期主要噪声源及噪声级（室内）
	噪声源
	声压级dB(A)/距声源距离m
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	防治措施
	空间位置

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z

	HYK-120型针帘式开包机
	75/1
	8：00~18：00
	30
	低噪设备
厂房隔声
基础减振
	108
	28
	1

	
	
	
	30
	
	105
	32
	1

	HYK-150预开棉机
	70/1
	
	30
	
	113
	27
	1

	HYH-170大仓混棉
	75/1
	
	30
	
	118
	27
	1

	HYJK-150精开棉机
	70/1
	
	30
	
	123
	26
	1

	HYQY-230振动喂棉机
	75/1
	
	30
	
	127
	25
	1

	HYSL-250双锡林、双道夫梳理机
	75/1
	
	30
	
	130
	25
	1

	HYPW-740高速铺网机（往复伺服控制）
	75/1
	
	30
	
	134
	24
	1

	HYWR-720夹持喂入机
	60/1
	
	30
	
	138
	24
	1

	HYZ-720单轴单板中速预刺机
	75/1
	
	30
	
	141
	24
	1

	HYQS-720七辊牵伸机
	65/1
	
	30
	
	144
	24
	1

	HYZ-720单轴单板高速下刺机
	75/1
	
	30
	
	149
	23
	1

	HYGZ-720单轴单板高速主刺机
	75/1
	
	30
	
	152
	23
	1

	边角料开松机
	75/1
	
	30
	
	158
	22
	1

	混合搅拌机
	75/1
	
	30
	
	106
	18
	1

	吸料机
	75/1
	
	30
	
	110
	18
	1

	
	
	
	30
	
	113
	10
	1

	ZQSJ-6000 挤出机
	65/1
	
	30
	
	114
	19
	1

	
	
	
	30
	
	113
	16
	1

	牵引机
	70/1
	
	30
	
	122
	16
	1

	三层共挤面土工膜吹塑机
	70/1
	
	30
	
	117
	17
	1

	切边收卷机
	65/1
	
	30
	
	127
	16
	1

	复合压延机
	75/1
	
	30
	
	114
	-4
	1

	裁布机
	70/1
	
	30
	
	143
	-5
	1

	
	
	
	30
	
	142
	-11
	1

	缝纫机
	75/1
	
	30
	
	153
	-7
	1

	
	
	
	30
	
	152
	-12
	1

	集尘箱风机
	75/1
	
	30
	
	121
	31
	1

	催化燃烧装置风机
	75/1
	
	30
	
	119
	20
	1

	
	
	
	30
	
	120
	0
	1

	注：以车间西侧为空间原点（0,0,0），X表示原点向东距离，Y表示原点向北距离，Z表示高度


表4-5运营期主要噪声源及噪声级（室外）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声压级/距声源距离dB(A)/m
	治理措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	变压器
	16
	13
	0.5
	65/1
	低噪设备、基础减振
	全天

	2
	空调外机
	47
	20
	0.5
	
	
	

	注：以车间西侧为中心坐标（0,0,0），X表示以中心坐标向东，Y表示以中心坐标向北，Z表示高度


1、降噪措施：
1）在设备选型时：选用噪声、振动小的设备，从声源上控制噪声的级别；
2）设备减振：对振动较大的瓦斯发电机设备安装设置减振垫，并及时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成机械噪声值增加的情况发生；
3）对风机加装消声器。
4）站内工作人员配戴相应的噪声防护设施，如耳塞、耳套等。
2、噪声预测
根据各声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)的要求，预测本工程噪声对环境的影响。
模式如下：
Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按下式计算：
Lp(r)=Lp(r0)−A
预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：
LA(r)=10lg{[0.1LPi(r)-ΔLi]}
式中：
Lpi(r) —预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。
经分析和预测，通过采取墙体隔声、基础减震、室内操作等噪声防治措施后，噪声可削减15~30dB（A），再经建筑物隔声及有效的距离衰减后，对厂界声环境的贡献值较小，厂界噪声预测结果见表4-6。
表4-6 噪声预测结果表
	预测点
	贡献值dB（A）
	标准值dB（A）（昼、夜）
	达标情况

	厂界东
	6.0
	60，50
	达标

	厂界南
	31.5
	60，50
	达标

	厂界西
	25.2
	60，50
	达标

	厂界北
	23.9
	60，50
	达标


根据噪声预测结果显示，项目厂界外昼夜间噪声贡献值在6.0~31.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值限值。
综上，本项目运营期产生的噪声不会对周围的声环境造成明显影响。
3、监测计划
本项目噪声监测计划见表4-7。
表4-7 噪声预测结果表
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	监测机构
	执行标准

	厂界四周1m处
	L10、L50、L90及LAeq,T
	每季度监测1次，每次1天，每天昼夜各1次
	委托有资质的监测单位
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


4.5 固体废物环境影响分析
本项目生产过程中产生的固体废物主要有员工产生的生活垃圾、除尘灰、边角料、不合格品；设备维修产生的废棉纱、废矿物油及废油桶等。
1、生活垃圾
本项目工作人员20人，产生垃圾量按0.5kg/人·天计，本项目生活垃圾产生量为3.2t/a。本项目设置垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门清运。
2、一般工业固废
1）除尘灰
本项目除尘灰产生量为3.6327t/a，暂存于固废暂存间，定期外售。
2）边角料和不合格品
本项目边角料和不合格品主要包括土工布、土工膜、生态袋、加筋土工布，其中土工布、生态袋、加筋土工布边角料和不合格品全部回用于土工布生产线，土工膜及加筋土工布（玻璃纤维土工格栅）收集后暂存于固废暂存间，定期外售。根据企业提供资料，土工膜边角料产生系数为0.1kg/t-产品，不合格品产生系数为0.2kg/t-产品，加筋土工布不合格品产污系数为0.2kg/t-产品，则土工膜边角料及不合格品产生量为2.4t/a，加筋土工布不合格品产生量为1t/a，其中玻璃纤维土工格栅约0.5t/a。
3、危险废物
本项目产生的危险废物主要为：废棉纱、废机油、废油桶、废催化剂。
1）废棉纱
本项目设备维修过程会产生废棉纱，产生量约0.2t/a。危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。
2）废机油
设备维护过程废机油产生量为4t/a（平时以添加新油为主，3600h维护一次，每次每台更换机油量约200kg）。危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。
3）废油桶
本项目设备维修过程会产生废油桶，产生量为1t/a。危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。
表4-8 项目危险废物汇总表
	序号
	产生环节
	名称
	属性
	编码
	有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	年度产生量（t/a）
	贮存方式
	环境管理要求

	1
	设备维护
	废棉纱
	危险废物
	900-249-08
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	固态
	T，I
	0.2
	桶装
	暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置

	2
	
	废机油
	
	900-214-08
	
	液态
	T，I
	4
	桶装
	

	3
	
	废油桶
	
	900-249-08
	
	固态
	T，I
	1
	桶装
	


本项目危废暂存于40m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间位于厂区东侧，内部分区，地面防渗，建有裙角、导流槽和集液池，防渗要求达到《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）中的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求：
（1）建危险废物贮存区的要求
①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容：应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。
③设施内要有安全照明设施和观察窗口。
④基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
⑤堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。
⑥衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。
⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里：危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。
⑧危险废物堆要关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。
⑨产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里：不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内。
⑩总贮存量不超300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。
（2）厂内由专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，每天按时间（上午10:00-11:00，下午4:00-5:00）和路线（产生位置-危废暂存间）用专用工具密闭运送至危废暂存间。应防止危险废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，应尽量做到日产日清。
（3）建危险废物贮存专用库房。
根据本项目工序特点，本项目危废暂存间内设围堰并进行防渗硬化处理；
（4）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签；
（5）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；
（6）必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；
（7）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；
（8）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；
（9）企业在转移危险废物前，首先在全国固体废物管理信息系统进行网上填报联单信息，危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接收单位。
正常情况下，项目危险废物暂存对环境影响不大，但是在风险情况下，危险废物临时暂存时发生渗漏对环境产生不利影响，因此应加强管理，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行运行管理，本项目存在泄漏可能的危险废物为废机油，建设单位尽量在产生危废后及时运走，减少可能对环境产生“二次污染”的中间贮存环节，避免危废临时贮存过程中的环境风险。
综上所述，本项目固废贮存和处置措施合理可行，能够确保固废全部合理处置，不产生二次污染。
4.6 地下水、土壤环境影响分析
1、污染源、污染途径
本项目地下水和土壤的污染源为危废暂存间、事故水池和旱厕。危废暂存间污染物类型为废机油。非正常工况下危废暂存间防渗层破损，在废机油泄露的条件下，泄漏物可能沿缝隙入渗进入土壤，进而可能污染地下水。事故水池、旱厕池体破损导致废水下渗，可能导致土壤和地下水污染。
2、地下水、土壤污染防治措施
1）源头控制
①严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求建设危险废物暂存间，并完善危废暂存间的维护制度，建立巡检制度，定期检查裙角等设施，发现有损坏可能或异常，及时修复处理，从源头上预防对地下水和土壤造成污染。
②定期对事故水池巡查，事故水池进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。
2）分区防渗
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，依据原料、辅料、产品的生产输送、储存、污水处理等环节，结合项目厂区总平面布置情况对厂区进行分区防渗。
①重点防渗区
重点防渗区包括危废暂存间，该区防渗层防渗效果应等效为黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s或参照GB18598执行。具体防渗措施详述如下：
危废暂存间防渗措施：根据规范要求，采取下铺砌砂石基层，地面素土夯实上部采用混凝土结构，3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，厚度在200mm以上，上层涂刷环氧树脂防腐地平漆；污染区地面应设计一定坡度，坡度根据竖向布置一般不小于0.3%，且区域内不应出现平坡和排水不畅区。防渗结构详见下图。
[image: ]
图4-1 重点防渗区防渗结构示意图
②一般防渗区
一般防渗区主要为事故水池和旱厕，可采用混凝土结构，厚度不低于150mm，底部做防水层处理，采用防水剂、防冻剂与水泥沙浆混合涂层，厚度不低于3cm，保证地面防渗性能。按要求防渗后，使得其防渗效果等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。一般污染防渗区防渗结构见下图。
[image: ]
图4-2 一般污染防渗区防渗结构示意图
厂区内除重点防渗、一般防渗区以外的其他区域进行简单防渗。
采取上述措施，本项目不会对周边地下水、土壤造成影响，分区防渗图见附图7。
4.7 环境风险影响和保护分析
环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
1、风险源调查
项目生产过程中涉及的风险物质为废机油，产生量为4t/a，最大储存量4t/a。
2、风险源分布
本项目废机油位于危废暂存间。
3、影响途径
1）废机油泄漏
废机油泄漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到油品的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的废油，土壤层吸附的废油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的废机油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。
本项目废机油暂存于危废暂存间，危废暂存间周围设置有围堰，渗漏的少量废油由于围堰的保护作用，积聚在围堰内，定期将其清理出来，交由有资质单位处置。对地下水不会造成影响。
4、环境风险防范措施
1）废机油泄漏风险防范措施
废机油严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）的要求，进行贮存、转运和管理。
2）火灾风险防范措施
（1）废机油应单独贮存，贮存间应远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，室内温度不超过30℃，保证室内容器密封，应常备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。
（2）坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标识，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。
（3）运输废机油的驾驶员、装卸人员和押运人员应具备上岗资格证，必须了解所运载物品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，采取必要的安全防护措施。
（4）机动车装卸物品后，不得在库区、货场停放和检修，操作人员应穿相应的工作服帽和使用不易产生火花的工具，严防震动撞击、重压、摩擦和倒置。
（5）按照消防技术规定，设置和配备消防设施和器材；消防器材位置设置合理；应由专人管理，负责检查、修理、保养、更换、添置，保证完好有效，严禁围占、填压和挪用。
[bookmark: _GoBack]（6）建立完善的化学品管理制度，按《危险化学品安全管理条例》、《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》等相关法律法规的规定进行化学品的管理。
（7）设置明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。
4、废机油泄漏火灾应急措施
1）泄漏应急处理
（1）切断火源。
（2）迅速撤离泄漏污染区人员至安全地带，尽可能切断污染源，防止进入下水道。
（3）泄漏：用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内，用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器内，将容器移离泄漏区。
2）急救措施
（1）皮肤接触：脱去污染衣物，用水和肥皂清洗受影响的皮肤。若发生持续刺激，则需就医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下。如果发生此种情形，请立即将伤者送往医院救治，不要等待，以免症状恶化。
（2）眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min，就医。
（3）吸入：晕眩或反胃不太可能出现，如果发生了，将患者移至有新鲜空气的地方，若症状持续则要求助医生。
（4）食入：用水漱口并就医。不要催吐。
（5）灭火方法：消防人员须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫及干化学粉末、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小火。切勿喷水。消防废水严禁外排，评价要求应储存于事故废水池中，须待无害化处理达到排放标准。
因此，拟建项目采取上述风险防范措施后，环境风险较小。





[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	土工膜催化燃烧装置
	非甲烷总烃
	吹膜机排气口处设置密闭管道，废气经收集后引入1套催化燃烧装置处理后由15m排气筒排放
	晋气防办〔2017〕32号《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》表一

	
	加筋土工布催化燃烧装置
	非甲烷总烃
	复合压延机上方设置集气罩，废气经收集后并入土工膜催化燃烧装置处理
	

	地表水环境
	生活污水
	SS
	生活污水排入旱厕，定期清掏
	/

	声环境
	各类机械、风机、泵类
	LAeq，T
	选用高效、低噪音设备，采取基础减振措施，风机进出口安装消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	职工生活垃圾有垃圾桶统一收集后，定期交由环卫队清理；
一般工业固体废物除尘灰、边角料、不合格品暂存于固废暂存间，定期外售；
废机油、废棉纱、废油桶等暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	危废暂存间为重点防渗区，事故水池为一般防渗区，其他为简单防渗区。

	生态保护措施
	加强厂区及周边绿化改善和美化站区内外的环境

	环境风险
防范措施
	（1）严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，危废间严禁烟火，加强监督管理，消除事故隐患；
（2）废机油的油桶应保证完好无损；
（3）配备大容量的置换桶，废机油发生泄漏时可以安全转移；
（4）加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。

	其他环境
管理要求
	本项目建成后，企业应完善环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责。



六、结论
	柳林县佳翔土工合成材料加工项目符合国家产业政策。正常运营后产生的废气、废水、噪声、固废等采取合理有效的治理措施后均可达标排放，对周围环境影响较小。建设单位需严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的环保对策与建议，保证做到污染物达标排放，同时加强管理，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.776t/a
	
	0.776t/a
	

	废水
	生活废水
	
	
	
	/
	
	/
	

	一般工业
固体废物
	除尘灰
	
	
	
	3.6327 t/a
	
	3.6327 t/a
	

	
	边角料、不合格品
	
	
	
	2.9 t/a
	
	2.9 t/a
	

	生活垃圾
	生活垃圾
	
	
	
	3.2 t/a
	
	3.2 t/a
	

	危险废物
	废棉纱
	
	
	
	0.2 t/a
	
	0.2 t/a
	

	
	废机油（废矿物油）
	
	
	
	4.0 t/a
	
	4.0 t/a
	

	
	废油桶
	
	
	
	1.0 t/a
	
	1.0 t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1 项目地理位置图[image: 附图_02]
附图2 吕梁市生态环境管控单元图[image: 附图_03]
附图3 柳林县生态功能区划图[image: 附图_04]
附图4 柳林县生态经济区划图[image: 附图_05]
附图5 项目与柳林泉域相对位置图
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附图6 平面布置图
[image: ]
附图7 分区防渗图
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附图8 环境保护目标图
[image: ]

[image: 备案][image: 营业执照]
[image: 883946f8aa3e7a3a4132e5f3e0ebc8e][image: 69cc8966777c2478f56d5b8b49030be] [image: ]
image3.jpeg
ISR TR

Environmental Impact Assessment Engineer

RAEH 8 A RS BAS K R 3;3@
Foit RIS, EBTELHRBAME,
AAKEAEE B RE— BB GEK, % 4 ERR
B A 335 % R iR T AZ VT 69 BR b K A TEEE:  140223198608254248
e, ol .3

HEFEH: 1986408 A
ikuE H #: 2019 4 05 A198
E H 5. 201905035140000004





image4.jpeg
Ak LA - TR BR A SR B9 1 T4 Bbbn T H 36
FHMBERFAFE (BH) BAEKHE

Fs EREL L]
U RSCIUH 5 R B A SR F AR 7 | 4% 1 I 5 R ER BERUR F Aty
hrERES, S5a =2k PR, SE =8N, - BRET

ST kL B AT AT BT I 2 DI
ol BT ) sk () T AT

J U RE R AT AT VR ST A 2, B 2
BUHT S HL e 4T Pe~P7

SEHG LR AR N R R IR
FELR BB MR LS R R 5
O, B UL RC s ek
PR LSRR BT T: dit e
Loy KL TL B A A Rl R RN
JURTRSE LB TheefAg, IR
FEE M AT HT A AR
Bedi B T 2B ML E AL F R
TEMR, MM ARTRL 7
HRBRAATHA LA F A

1, 5887 FHEFWARMARE, 90T
BT FERZ AR SRS
BT AR UL P13~P1
4

2. SR T TSR RS H A 4y
Hr: P19~P21

3. HE PN AL RIS IR 4 B B4 R
HEJUTRS) B, ShREmA %,
WARRBEMEEIHTNE: P28~P29

4. AP TGRS E T 2 WA RE N
RSN TSR, RURHA TR,
ST R R TTITHAR; P30~P33

LSRR SRR RS G
WDHE IR o K% ST I A A0 o
RO, MLTE R EAF IR E Ty %,
TEE LRI A A

1. BESESRAUUER, ERIRSNERNS 3
YIFBE L P28~P30

2. MZSEWUE AR, SR, g1k
fEREFMUE TR, 6% ERIEDIT
MA%E; P37~P39

5E VI 5 e HE ORI B %
AR5 R 1t M AR AV O

S B H 5 e HE RS R AR
BRI I R A 5 P46, P48

av .y
24, (}@

[

z




image5.jpeg
wiry
: 5 2 ;5 \},{;%x 2
i Aitmli— =

| 2 - <





image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.png
B

| {wm

st

Fte

3





image10.png
i | =l
x e e

1

2l

L | B | it [ KB

o
BE





image11.png




image12.png
W4T T

TIH





image13.png
Fhps

EEERD

=EEE

st





image14.png
zuus [ e B s o 20

wez P mnz

===





image15.png
L0 DB 6 Y
NSWMALTE XM K300m8)

KR
|mem o %

.

PNININININY:
NN,





image16.png
T ) SRR
w2
w2
B O %

NN N NN LN INININININZ

28ZRNIIININININIR2





image17.jpeg
[ e

i s ‘fz- W

Y i e
L’
s Sy
e & A
wa . e
| s
o e n
un
— N
] i

s
ety

s o

& ’nw
o i ; ; .
Tt dawe
4
ok ""ﬂ-“
vans





image18.jpeg
RESHEERERTE

T T T T T
110° 30° 0”4 \II/I'I)'.’L 1117 30' 0" % 12" 00" %K 112° 30°0" %
e
z
N
,_() hal VN )
< -y
\ ot
o )

38

PN/ 3]

B

\ o

e A Al v
g ST

t:quT“,. - .
E (i N 2
)
=S
i
s
SN { Kl
It ¥ 117 (G S o
D R ¢
1J0° 300" 4 11° 007 11° 30074 \\} \I‘_‘yl‘V\\Ir"r 112" 30'074
N
. —-an [ sy
—————— iyt [ e
s it ; 73]
£l X £ 5 1:800,000
san e,





image19.jpeg
ITISON

37300N

372s0N

720N

3IsUN

300N

1N03SCE

HO3STE

HOH0TE

NO4STE

NOS0TE

HOSSTE

NOSSTE

HI0TE

HrOTE

nSUE

HISTE

37a00N

373N

300N




image20.jpeg
37 400N

37ISON

37300N

3TN

700N

ITISON

00N

ITSON

1

HO3SOE HO400°E. 10°4S0°E NOSO0E HSSOE HE00E HIS0E

1 AR 2R (R

R T

10350°E HO°400°E HO450°E NOSO0E HOPSSOE HEO0E HISOE

J sraoen

375N

700N

TN

300N

I7ISON

TSN




image21.jpeg
Bl
[e] & wau T
EEEL [G] o, it
=] =] e
[ " [ RUE
) wmm |
ez [ i
WEY (9 | 4

[ ] e





image22.jpeg
%

1:500

R

B
Bk

Sﬁlm AR





image23.jpeg
B EER

WERA





image24.jpeg
-
W @ AEuR
- wrr»

KA RS TE R





image25.jpeg
A

W REH SRS AR

R4 (bR ARKAETIFRYE) Mo (FEAR LR ERT

BRETN ) A XAE, HERFEAE (2 gemt
TARAMMATIEY WIEH BTN LM, LRy EHEALR
MRAAT

FAET: AL
(EfrE#)
P
FERT: UE AR RS ERA F
\ N
(Bfr#E & @ ¥ ;°
N\mW&

2022 F 11 A 15 H




image26.jpeg
i H 25K VPR EL E T A AR T
R BRI A
RGR: Wik

HRIFTHE:  20234E5H

i H BT
SR CRMRBET AR R EAGD)  (H SRR 4 5673
5 (R A AR A R NG (ARRRSEE
4525 M QLA ML T B AR REEIME) Gl
PR NRBUF£552585) ARMEMER.

L7548 AV B I H & SR AUE

T B AR

THEA:

Gtk & FIRED:
EENTE SR

T H BB

BEABRRAE:

2209-141125-89-01-214760

Ak B L TARA PR A A

91141125MA7XFXQH6Y

IE 38160187 7K (24. 037) , &

14500775 K: 4EA 4 TAE500 /im' . 44
+ TIS00M , A=+ T 5007, :
&tﬁsooﬁ%& <ﬁfrﬁf*é ?rfﬂTé?fifﬁHt#—Mu

=
TS
N
Fm
FSt
K|
S
B W
Mmﬁr
O
j.f





image27.jpeg
G—HEERRE - TRy
¢ T e P
91141125MATXFXQH6Y - i T
— - ks wuzwic 5
~ BFs 7~ : X v, BE

IDGL SCIBGL @ % SCIDGL e &

2 RO EERETHRARAR

& is g‘ig g&gﬁ"‘](éﬁ&)\ﬁgé

EERERA BHz : - 2022 48 08 A 29 HEKM

ZEEE —mun. RapkeHrame REpcsH R o (E WITE4 BRI B BIRIE £ AhH 9 2
it BRI B, BRI B
SRR, SRS, SR AN, BRI
AiblRE, BRUREHNNG BARRE IS, RE
il 1 ERMNT AN EEARRIE
N A

2022 4 08 .29 —
— h??

Ju umul |

R B IR

WHEAMSTEE LA 1 BE 6 A 30 il

httne /i wowt wav an





image28.jpeg
AR B AME A

FJ7: MIARE BIIE £ BN RES L AR
Z7: R

ZEZNITHRE, REREES T REENRFTA L
MRGEZ M, BESEHT:

—. WH: HETLEREHN L, REFRER
T RA Z TR .

. FER4ERR N 49 4, M 2011 4F 6 A 26 HZE 2060 £F
6 A 25 Hik.

=\ RI\SBRFMZIT LSRR, 2BOFERISRT
+77t, HEEEREMEFEHL, Zh —REXRT
s Hi%% 20 770, JR-EHMAERE R,

M. ZHF—REMARE, BARTEMEAH.

F ZHFEABHNA, EHTHER & HTEHE P HIRRA
4 B 77 A BT AR R :

AN~ ERAHA, M2 RHMEMEMTFLE, FHTEN
A ZH HEFLE. FMEUEMERIET, HTBEMER
TIEMSH . '

. MZHFFIAN, EffeEREANNR, BZHH
BEIABHRMSTER, MESRMNEE, Z7HREE.




image29.jpeg
I\ IR P B BRAR, Z TS R T R AE
FIBATHEE, HAERH 5.

ho FERERFEFL BRAN EM—HAEEL,
LUESBSEA S A e Cii Dl [ SRt e

+. AER—-RNH, FzITER—G, SBRET
¥, TBANE—H4.

R REET
42

{%%

ZHET %@; 5% e

2011 ﬂﬁ/ﬁzo/El




image30.jpeg
B S THEERATREEA T
BRFEIN T B AR MR G REAFERL

2022 1F 12 H 18 H, BRATAEATEL RMIK Sy R8s (R % % L 7
TSRS IR A T G () AR DL 3 TR B m) bk S A
F- TA AT RN TI0 B IR R AT T HARBR & . ZNHA &
CEIRHL RBARE AT .

— RERG IR BT, AREAE, W AR AR REOR
TR ER, IRV RBTARI A TAT, SR, SEEVES T30, IR
HREA T TR G HRE AR

T RERFASHGEE LN PR

1. HSETH 5 A B RUR B AR AR, 4 “=8%—m, it
—HFE) MR AT BT S, WFEIEH ) hks sk AT

2. EHETLEFRABRMARE. ALEEFL T E R MRS S R
RESH, ZSAE AN VCEC M SEE A T N RHS I i %
PR R L B AR A SR AR U RS AL ThRERIA S, I
AT BE A BT AT AR B T 2 A B B AR A
T2, REMADCHEARGR, b a R irsR. B4a) P
B,

3y BTHRAHCE, BRI SRS RG GRS . A% SEI0 E E
YIRS, B, LEIREAARIRE %, e BRIEYITIN M.

4, SEEE BN H i5 4R S R B R A A A

&ﬂtzﬁﬁ%\%%@é %"? 2 3




image1.jpeg
$sle e Y F E k¥ VA b

LEL0C MO (%%
w«g@%ﬁHﬂ. R (EE) DEUFE
EREE 539 T A RN

<,
s
A % Qn “M&n b\

2 2 Kol 22 2er e B MU ES





image2.jpeg
FIEN%i%: 1675305781000

Gt AL AN Gtk A R LR

T 4 dow027
BRI H 4K VPR SRR A bR T
AR H 25 2605353441 i
RSP ST e
= BRI
B (D MIRR BB TR R R A7) g4

: g
G o EARE 91141125MATXFXQHEY
HEEREN (B#) HH® i

< FIN

S l o
EEMFAN (BT fEiCE]
HEATIER AR (5 R

= Guthl R

LEVEZNE £9)

mm@%&%@&@gééﬁ\

BN

e - =
B Ak LR AT 91140105MAOL6YFFAQ ,SZ);
o \o z Y
EQ TN Boo, fr A ;,/
e
W TIETTIN
24 WL B AR fEimg e e
EKR 201905035140000004 BH024864 d D}\% 5
\
2 LERHIAR
4 ks PP RIS e
wr  |EWTE LR TRETE R
ERR b, AR i BH024864 <;f?%2
Bk R AR IR AT oo
ET ) Sl %}/LJ




